
            Kompakt og pålidelig til montering  
          af glas og vinduer mm helt op til 380 kg  

  Smartlift MIDI  til   380 kg  

Smartlift MIDI 380 kg er ny på markedet og konstrueret efter samme 
anerkendte principper som Smartlift 280 kg og Smartlift Maxi 580 kg 



                                                                                            
www.smartlift.dk   

Tekniske data: 

Belastningsdiagram   
500 W fremdriftsmotor 

Sideforskydning 10 cm   til  hver  side 

Smartlift  kører  ved  egen 
fremdrift  let op i en van for 
hurtig  transport  til  næste 
opgave 

Beskrivelse Værdi Beskrivelse Værdi 

Egenvægt med 11 
vægtklodser 

570kg Ladestrøm 230 volt 

Maskinhøjde 1350 mm Integreret lader Cetek XT 14000 

Maskinbredde 650 mm Opladningstid Ca. 8 timer 

Maskinlængde  2100 mm Batteri (2 x 12v) 24 volt 2 x 60 A 

Udskydning af arm 500 mm Driftsperiode pr. oplad. Ca. 30 timer 

Kip af åget med 
udskyderarm vandret 

500 bag/1000frem Fremdriftsmotor 500 Watt 

Sideskift 100 mm Sugekopper 4 stk.. Ø 300 mm 

Vakuumsystem  2-kreds Automatisk ansugning 

Elektriske  aktuatorer  tilor  
sikkert præcisionsarbejde 

Sikkert 2-kreds 
vakuumsystem 

Bekvem  
håndtering 

Å  Forbedring af arbejdsmiljøet 
Å  Gennemprøvet Dansk kvalitet 
Å  Multifunktionel 
Å  Smartlift tildelt svensk  
    arbejdsmiljøpris 2009 
 

 
 

http://www.smartlift.dk/

